


同面積の直列式と比べると温水が

少量で済むため経済的かつすばやく

立ちあがる。

配管の距離が長くなり温水

の入口の温度より出口の温

度が低くなるため、ムラを感

じる。 並列循環方式は、私達の身体のしくみと

似ています。人体の動脈・静脈となる部分

が主管（7Φ）となり、温水は毛細血管と同

様にパネル内の配管（分管（5.5Φ・3Φ・

1.7Φ））を通り、温水が

まんべんなく早く循環す

る原理です。

私たちのカラダと
同じしくみです。
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PHW2-909H
希望小売価格 42,900円（税込）

PHW2-303Y
希望小売価格 19,800円（税込）

PHW2-303T
希望小売価格 19,800円（税込）

PHW2-909H品番 PHW2-303Y PHW2-303T

909×909×12

2.2

0.83

88

φ5.5/3

42,900円

909×303×12

0.8

0.28

103

120

1以下

80以下

21

アルミニウム亜鉛合金

エチレンプロピレンジエンゴム（EPDM）

φ5.5/1.7

100

並列循環方式

24枚

ヒートポンプ・ガス・灯油 その他

19,800円

303×909×12

0.8

0.28

48

φ5.5/1.7

19,800円

外形寸法 幅×長さ×厚さ（mm）

重量（kg）

面積（㎡）

必要熱量（kcal/㎡）

消費熱量（W/㎡）

使用圧力（kgf/C㎡）

使用温度（℃）

標準流水量 パネル1枚あたり（ml）

パネル表面材質

パネル内配管材質

配管接続口径（mm）

配管ピッチ間隔（mm）

暖房方式

最大組合せ枚数

熱源

希望小売価格（税込）

／PHW-EPDM7
／10.5mm×10.5mm×7φ
／1,980円（税込）
／1m

※50m単位

品 番
スペック
価 格
数 量

／PHW-EPDM757
／EPDM8φ×1m
　10.5mm×10.5mm×7φ
／2,200円（税込）
／1本

品 番
スペック

価 格
数 量

主管EPDM

主管ジョイント


